
安全型电液产品安全型电液产品

比例阀&开关阀, 插装阀,
油缸和伺服油缸均通过认证
符合安全指令规范



安全型元件范围安全型元件范围 
Atos是全球可提供全系列安全型电液元件的品牌之一 
通过了TÜV认证, 符合机器规范指令2006/42/EC, IEC 61508, ISO 13849

• 数字式比例换向阀

• 电磁阀

• ISO标准和螺纹式插装阀

• 油缸&伺服油缸 REDUNDANT
ARCHITECTURE

NON-REDUNDANT
 ARCHITECTURE

为了减少危险事件的发生, 安全完整性等级安全完整性等级 (SIL) 和性能等级和性能等级 (PL)  
规定了控制系统在工作过程中可承受的最大风险指标



  
IEC 61508标准, SIL 2 / SIL 3等级  

ISO 13849标准, 4类, PL e

直动式 & 先导式

ISO标准规格   06 • 10 • 16 • 25 • 27 • 32 • 35
Qmax 70 ~ 3.500 l/min • Pmax 350 bar

安全型比例阀安全型比例阀

比例换向阀将安全功能与标准功能相结合

通过双电源供电的安全型产品通过双电源供电的安全型产品 
电子设备和线圈为独立电源,  

当线圈电源被外部切断时,   
允许电子设备保持工作状态 

并监测阀芯的安全位置,  
以便在安全工况下进行操作

通过指令信号确认的安全型产品 通过指令信号确认的安全型产品 

在阀的非使能指令输入后,  
为了在安全工况下进行操作,  
电子监视器仍保持激活状态  

以监测阀芯的安全位置 

并通过开关输出信号进行确认



FI 感应式接近传感器感应式接近传感器

FV 感应式位置开关感应式位置开关

NC 常关  NO 常开

行
程

流量

全闭

预开

泄漏量

全开

状态流量 NC NO

off  on  off  on

阀芯位置监测信号将其状态从安全状态切换

到非安全状态

感应式安全传感器感应式安全传感器

用于滑阀芯或锥阀芯位置监测的非接触式传感器用于滑阀芯或锥阀芯位置监测的非接触式传感器

FV感应式位置开关感应式位置开关

• 带NC (常闭) 和NO (常开) 输出信号 
• 最大压力为400 bar 

FI感应式接近传感器感应式接近传感器

• 带NC (常闭) 和NO (常开) 输出信号 
• 电磁阀最大压力为100 bar, 插装阀为500 bar

机器规范指令2006/42/EC



安全型电磁阀安全型电磁阀 	
带有感应式安全传感器的开关型方向阀可监控阀芯位置, 以便在安全工况下运行

直动式 叠加式

FV

ISO标准规格   06 • 10 ISO标准规格   06

Qmax 80 ~ 150 l/min • Pmax 350 bar Qmax 60 l/min • Pmax 350 bar

FV

ISO标准规格   06 • 10 ISO标准规格   10 • 16 • 25
Qmax 80 ~ 150 l/min • Pmax 350 bar Qmax 160 ~ 700 l/min • Pmax 350 bar

先导式直动式

FI

FV

FV

机器规范指令2006/42/EC



安全型插装阀安全型插装阀

带有感应式安全传感器的开关式插装阀可监控锥阀芯位置, 以便在安全工况下运行

FI

ISO 叠加式
元件

FV

FV

ISO 
动态插装阀

ISO 
标准插装阀

螺纹式插装阀

FV

ISO标准规格   16 • 25 • 32 • 40 • 50
Qmax 360 ~ 3.500 l/min • Pmax 420 bar

ISO标准规格   16 • 25 • 32 • 40 • 50 • 63 • 80 • 100
Qmax 360 ~ 14.000 l/min • Pmax 420 bar

ISO标准规格   3/4” • 7/8” • 1 5/16”
Qmax 40 ~ 300 l/min • Pmax 350 bar

机器规范指令2006/42/EC



安全型油缸和伺服油缸安全型油缸和伺服油缸

油缸 & 伺服油缸可成功满足超高安全要求

油缸结构方式油缸结构方式

得益于卓越的设计程序和生产工艺, SC3认证达到

SIL3, 旨在确保高水平的质量并防止系统故障

位置传感器位置传感器

磁致伸缩式或磁声式, 通过IEC 61508认证, SIL2
等级。可选传感器测量级冗余结构, 带单输出或

多输出信号

活塞杆锁定系统活塞杆锁定系统

双向装置, 可选配感应式传感器, 用作精确锁定或

防止不需要移动的活塞杆动作的功能夹具, 符合

ISO 16092机床安全标准
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全球销售网络

销售网络遍布全球80多个国家和地区, 拥有25个分支机构, 120名
专业销售人员和经销商, 以及对客户的高度响应和关注

Atos Hydraulics (Shanghai) Co. Ltd
China - 440 Xiaonan Road, Fengxian Dist., Shanghai

Phone +86 21 6045 5002 - Fax +86 21 6045 5130 - info.sh@atos.com.cn

Headquarters
Italy - 21018 Sesto Calende - info@atos.com - www.atos.com


