
Druckbegrenzungsventil Typ ARE 
direktgesteuert, Rohrleitungseinbau 

C020

ARE sind direktgesteuerte 
Druckbegrenzungsventile mit Kegelsitz und 
Gewindeanschlüssen für den 
Rohrleitungseinbau. 
Der Durchfluss PnT ist zulässig, wenn die 
auf den Kegelsitz a wirkende Druckkraft die 
Kraft der Feder b überwindet. 
Die Reglung der Federkraft erfolgt über eine 
Schraube c oder ein Optionales Handrad 
d. 
Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der 
Einstelldruck erhöht. 
Diese Ventile sind in zwei Größen erhältlich, 
mit Anschluss P=G 1/4" oder G 1/2". 

Option RS, entspricht der 
Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), mit 
werkseitig voreingestellter und verplombter 
Einstellung.  
Die vom Kunden gewünschte werkseitige 
Druck-Voreinstellung entspricht dem 
Öffnungsdruck des Ventils. 
 
Max. Volumenstrom: 100 l/min: 
Max. Betriebsdruck: ARE-06 bis zu 500 bar 

ARE-15 bis zu 420 bar

ARE-15-***/VARE-06-***/RS

1 TYPENSCHLÜSSEL

2 HYDRAULISCHE SYMBOLE

Hydraulisches Symbol 

ARE-06 

ARE-15

ARE-06 **/RS 

ARE-15 **/RS

ARE = Druckbegrenzungsventil mit 
Gewindeanschlüssen 

Auch in Einbauventil-
Ausführung erhältlich, siehe 
Tab. C010

Nenngröße:  
06 = Anschluss P G 1/4” 
15 = Anschluss P G 1/2”

Für PED-Ausführung, siehe Datenblatt CY020 

(1) Mögliche Options-Kombinationen: 
RV= leckagefreie Ausführung und Einstellung über Handrad 
RVF = leckagefreie Ausführung und Einstellknauf 
RVS = leckagefreie Ausführung und Einstellknauf mit Sicherungskappe

Nur für RS Optionen: 
280 = die werkseitige Einstellung erfolgt nach 

Kundenwunsch (Beispiel 280 = 280 bar)

Seriennummer

Dichtungsmaterial, 
siehe Abschnitt 4: 
-     = NBR  
PE = FKM  
BT  = HNBR 

ARE 06 / //- /RS * ** *350

Max. Druck:  
siehe Abschnitt 3 

Optionen (1): 

R =  leckagefreie Ausführung 
RS =  leckagefreie Ausführung und verblomte Einstellung gemäß 

2006/42/EG 

Nothandbetätigung nur für Standard und /R Option: 
V =  Einstellung über Handrad  
VF =  Einstellknauf 
VS =  Einstellknauf mit Sicherungskappe

Datenblatt C020-23/D

http://www.atos.com


 HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN 

 
(1)  Die Werte entsprechen der Minimal- und Maximalregelung des Ventilöffnungsdrucks 
 
 

 HAUPTEIGENSCHAFTEN, DICHTUNGEN UND FLÜSSIGKEITEN - für andere, nicht in der unten aufgeführten Tabelle enthaltene 
Flüssigkeiten, kontaktieren Sie unsere technische Abteilung 

 
 
 

 DRUCK-VOLUMENSTROM KENNLINIEN (mit Mineralöl ISO VG 46 bei 50 °C)  

 

 

3

Ventiltyp ARE-06 ARE-15

Max. 
Betriebsdruckeinstellung 
[bar]

Standard 50   100   210   350   500 15  50  75  150  250  350  420

 /R 50   100   210   350   500 15  50  75  150  250  420

/RS 220   270   330   350 150  190  230

Betriebsdruckbereich 
[bar]

Standard 2÷50 3÷100 10÷210 15÷350 30÷500 2÷15 3÷50 4÷75 8÷150 8÷250 30÷350 30÷420

 /R (1) 2÷50 3÷100 10÷210 15÷350 30÷500 2÷15 3÷50 4÷75 8÷150 8÷250 30÷420

/RS (1) 200÷250 250÷290 290÷350 310÷370 130÷170  170÷210  210÷250

Max Druck am Anschluss T       [bar] 50 50

Max. Volumenstrom 
[l/min]

Standard, /R 40 75

/RS 60 100
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Einbaulage Beliebige Position

Konformität
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU in der letzten Aktualisierung durch 2015/863/EU 
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Umgebungstemperatur
Standard-Ausführung = -30 °C ÷ +70 °C 
/PE Option = -20 °C ÷ +70 °C 
/BT Option = -40 °C ÷ +70 °C

Dichtungen, empfohlener 
Flüssigkeitstemperaturbereich

NBR Dichtungen (Standard) = -20 °C ÷ +60 °C, mit HFC hydraulischen Flüssigkeiten = -20 °C ÷ +50 °C 
FKM Dichtungen (/PE Option) = -20 °C ÷ +80 °C 
HNBR Dichtungen (/BT option) = -40 °C ÷ +60 °C, mit HFC hydraulischen Flüssigkeiten = -40 °C ÷ +50 °C

Empfohlene Viskosität 15÷100 mm2/s - max. zulässiger Bereich 2,8 ÷ 500 mm2/s

Verschmutzungsklasse ISO 4406 Klasse 21/19/16  NAS 1638  Klasse 10, Filter mit 25 mm (β25 _>  75 empfohlen)

Hydraulikflüssigkeit Geeigneter Dichtungstyp Klassifizierung Ref. Standard

Mineralöle NBR, FKM, HNBR HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD DIN 51524

Schwer entflammbar ohne Wasser FKM HFDU, HFDR
ISO 12922

Schwer entflammbar mit Wasser NBR, HNBR HFC
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ARE-06 und ARE-06/R 
  Min. geregelter Druck
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ARE-15 und ARE-15/R 
  Min. geregelter Druck
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ARE-15 /RS



 ABMESSUNGEN [mm]6

ARE-06

Option /VF 
/VS

Option /RS Option /V

Option /VF 
/VS

Option /RS Option /V

P = SAUGANSCHLUSS G 1/4” 
T = DRUCKANSCHLUSS G 3/8” 
Sicherungsring zur Befestigung des Ventils.  
Typenschlüssel: SP-6-RE-310030

ARE-15

P = SAUGANSCHLUSS G 1/2” 
T = DRUCKANSCHLUSS G 1/2” 
Sicherungsring zur Befestigung des Ventils.  
Typenschlüssel: SP-6-RE-310030

Gewicht: 1,3 Kg

Gewicht: 1 Kg

10/19

Anmerkung: 
Handradeigenschaften, siehe Datenblatt K150.
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