
Magnetwegeventile Typ DPHL 
Vorgesteuert, Kolbentyp, ISO 4401 Größe 10, 16, 25 und 32

Kolbentyp, vorgesteuerte Magnet-
Wegeventile in 4/3, 4/2, 3/2 Wege 
Ausführung erhältlich. 
Sie werden durch ein Pilotventil a des Typs 
DHL (siehe Datenblatt E018) gesteuert, das 
mit kompakten Magneten für AC- oder DC-
Versorgung ausgestattet ist. 
Kolben b sind vollständig austauschbar 
und in einer Vielzahl von Schaltstellungen 
erhältlich. 
Der Hauptventilkörper ist aus 
Maskenformguss c mit großen inneren 
Kanälen, die einen geringen Druckabfall 
garantierten. 

Anschlussbild:  
ISO 4401 Nenngröße 10, 16, 25, 32 
Max. Volumenstrom: 160, 300, 700, 1000 l/min 
Max. Betriebsdruck: 350 bar
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1 TYPENSCHLÜSSEL

DPHL-471*/Hb c

d
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61/A
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2 KONFIGURATIONEN und KOLBEN (Darstellung nach ISO 1219-1)

 
0/2

 
1/2

 
2/2

01 0 2

Konfigurationen Konfigurationen Kolben

-/ /DPH L 1 A X 24 DC ** *612

Vorgesteuertes Wegeventil

Ventilkonfiguration, siehe Abschnitt  
61= Einmagnet, Mittel-und Außenstellung, federzentriert 
63= Einmagnet, 2 Außenstellungen , federvorgespannt 
67= Einmagnet, Mittel-und Außenstellung, federvorgespannt 
71= Zweimagnet, 3 Stellungen, federzentriert 
75= Zweimagnet, 2 Außenstellungen, mit Raste

2

Kolbentyp, siehe Abschnitt 2

Serien-
nummer

Optionen, siehe Abschnitt  7

Spannungscode, siehe Abschnitt  6

Dichtungsmaterial,  
siehe Abschnitt  : 
-      = NBR  
PE  = FKM 

15Pilotventil: 
L = DHL kompakte Ausführung, AC und DC 

Stromversorgung 

Ventil Nenngröße (NG):        
1 = 10            2 = 16            4 = 25             6 = 32

00-AC = AC Magnete ohne Spule 
00-DC = DC Magnete ohne Spule 
X = ohne Stecker 
Verfügbare Stecker, siehe Abschnitt  
(sind separat zu bestellen)
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-

a 
b 
c 
d

Hauptventilkörper

Hauptkolben

Pilotventil:

Einstellbare Drosseln - Option /H

Datenblatt E100-0/D

ANMERKUNGEN (siehe auch Abschnitt 7.1 für spezielle Kolbentypen): 
- Für  DPHL-1 sind nur folgende Kolben erhältlich: 0, 0/2, 1, 1/2, 3, 4, 5, 58, 6, 7 
- Für  DPHL-6 sind nur folgende Kolben erhältlich: 0, 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 58, 6, 7, 
8, 19, 91
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Kolben

http://www.atos.com


5 ELEKTRISCHEN EIGENSCHAFTEN

4 HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbaulage Beliebig 

Rauheit der Anschlussfläche nach ISO 4401 Akzeptabler Rauhwert: Ra £0,8 empfohlen Ra 0,4 – Ebenheitsverhältnis 0,01/100

MTTFd Werte nach EN ISO 13849 75 Jahre, s. Datenblatt P007

Umgebungstemperaturbereich Standard = -30°C ÷ +70°C    /PE Option = -20°C ÷ +70°C

Lagerungstemperaturbereich Standard = -30°C ÷ +80°C    /PE Option = -20°C ÷ +80°C

Oberflächenschutz Ventilkörper: Verzinkt mit schwarzer Passivierung         Spule: verzinkt und vernickelt (DC Ausführung) 
                                                                                    in Kunststoff gekapselt (AC Ausführung)

Korrosionsbeständigkeit Salzsprühnebeltest  (EN ISO 9227) > 200 h 

Konformität
EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU in der letzten Aktualisierung bis 2015/65/EU 
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Durchflussrichtung Siehe Symbole in der Tabelle  2

Betriebsdruck
Anschlüsse P,A,B: 350 bar;  
Anschluss  T 210 bar für AC Version; 160 bar für AC Version 

Volumenstrom Siehe Q/Dp Diagramme im Abschnitt  sowie Einsatzgrenzen im Abschnitt 9 10

Max. Volumenstrom DPHL-1: 160 l/min; DPHL-2: 300 l/min; DPHL-4: 700 l/min; DPHL-6: 1000 l/min  
(siehe Volumenstromwerte im Abschnitt  sowie Einsatzgrenzen im Abschnitt  )9 10

3 ALLGEMEINEN EIGENSCHAFTEN

Isolationsklasse
H (180°C) für DC Spulen;   F (155°C) für AC Spulen 
Infolge der auftretenden Oberflächentemperatur der Magnetspulen müssen die europäischen 
Standards EN ISO13732-1 und EN ISO 4413 in Betracht gezogen werden.

Schutzgrad nach DIN EN60529 IP 65 mit ordnungsgemäß montiertem Stecker

Relative Einschaltdauer 100%

Stromversorgungsspannung und Frequenz. Siehe Abschnitt 6

Stromversorgungsspannung-Toleranz ± 10%

6 SPULENSPANNUNG 

(1) Die Spule kann auch mit einer Frequenz von 60 Hz versorgt werden. In diesem Fall sind die Schaltleistungen um 10÷15% reduziert und die 
Leistungsaufnahme beträgt 55 VA 

(2) Durchschnittswerte basieren auf Tests, die bei hydraulischen Nennbedingungen und Umgebungs- Spulentemperatur von 20°C durch-
geführt wurden. 

(3) Beim Einschalten des Magneten treten Einschaltströme mit dem Dreifachen der Nennwerte auf. Die Werte des Einschaltstroms entsprechen 
einem Strom-Verbrauch von ca. 150 VA.

Externe Stromversorgung 
Nennspannung 

± 10%
Spannungscode Steckertyp

Leistungsaufnahme 
(2)

Bezeichnung  
der Ersatzspulen 

-X

12 DC 12 DC

666 
oder 
667

29W

COL-12DC

14 DC 14 DC COL-14DC

24 DC 24 DC COL-24DC

28 DC 28 DC COL-28DC

110 DC 110 DC COL-110DC

220 DC 220 DC COL-220DC

110/50 AC (1) 110/50/60 AC 

58VA 
(3)

COL-110/50/60AC

115/60 AC 115/60 AC COL-115/60AC

230/50 AC (1) 230/50/60 AC COL-230/50/60AC

230/60 AC 230/60 AC COL-230/60AC

110/50 AC - 120/60 AC 110 DC
669 29W

COL-110DC

230/50 AC - 230/60 AC 220 DC COL-220DC
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7 OPTIONEN

/A   =  Magnet auf Seite des Anschlusses A (nur für Einmagnet Ventile).  
Bei Standardausführung ist der Magnet auf Seite des Anschlusses B. 

/D   =  Internes Lecköl (Standardkonfiguration ist mit externem Lecköl) 
/E   =  Externer Steuerdruck (Standardkonfiguration ist mit internem Steuerdruck). 
/R   =  Steuerdruckgenerator 4 bar am Anschluss P - nicht für DPHL-1 siehe Abschnitt   
/S   =  Hubeinstellung des Hauptkolbens nicht für DPHL-1. 
/WP  = Verlängerte Nothandbetätigung geschützt mit Gummischutzkappe. 

 
        Die Nothandbetätigung ist nur bedienbar, wenn der Druck am T Anschluss niedriger als 50 bar ist

 

 

 

 

 

Optionen zur Einstellung der Schaltzeit des Hauptkolbens und zur Reduzierung der hydraulischen Stöße bei der Betätigung des Ventils 

/H   =  Einstellbare Drosseln (Ablaufdrosselung zu den Steuerkammern des Hauptventils). 
/H9 =  Einstellbare Drosseln (Zulaufdrossel zu den Steuerkammern des Hauptventils). 
/L1, / L2, / L3 = Kalibrierte Drosseln im A- und B-Anschluss des Pilotventils: L1 =0,8mm, L2 =1mm, L3 =1,25mm) - nicht für DPHL-1. 

/L9 =  Kalibrierte Drossel im P-Anschluss des Pilotventils - siehe Abschnitt  - nur für DPHL-2 und DPHL-4. 
           Empfohlen für Steuerdrücke von über 210 bar oder zur Begrenzung der hydraulischen Stöße, die durch die schnelle Umschaltung des  
           Hauptkolbens verursacht werden. 

7.1   Kolbentypen 
- Kolbentyp 0 und 3 auch erhältlich als 0/1 und 3/1 mit gedämpfte Mittelstellung von den Verbraucheranschlüssen zum Tank. 
- Die Kolbentypen 1, 4, 5, 58, 6 und 7 sind zur Verringerung von Schaltschlägen während des Umschaltens auch als 1/1, 4/8, 5/1, 58/1, 6/1 und 7/1 

erhältlich (mit Option /L* verwenden).
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8

Kolbentypen 0/1 3/1 1/1 4/8 5/1 58/1 6/1 7/1

Hydraulisches Symbol

DPHL-1 • • •
DPHL-2, DPHL-4 • • • • • • • •
DPHL-6 • • •

8 STEUERDRUCKGENERATOR (OPTION /R)

Der /R Einsatz erzeugt einen zusätzlichen Druckabfall, um den minimalen Steuerdruck für den korrekten Betrieb der Ventile mit interner 
Vorsteuerung und den Kolben Typ 0, 0/1, 4, 4/8, 5, 58, 09, 90, 94, 49 zu gewährleisten. Der /R Einsatz sollte verwendet werden wenn der 
Druckabfall im Ventil gemäss der Durchfluss/Druckdiagramme niedriger ist als der minimal angegebene Steuerdruck.
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DPHL-6

a  Prallplattenführung 
b  Prallplatte 
c  Federanschlagscheibe 
d  Feder

Bestellnummer des Ersatz-Steuerdruckgenerators

Nenngröße: 
2 für DPHL-2 
4 für DPHL-4 
6 für DPHL-6

Steuerdruck- 
generator

R/DP *-

1 0 2

FUNKTIONSZEICHNUNG (Konfig. 71) 
Beispiel für Schaltfunktionen

Option L9 Option  
L1, L2, L3

Option H, H9
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Verfügbare Kolbentypen



9 VOLUMENSTROM/DRUCKABFALL KENNLINIE mit Mineralöl ISO VG 46 bei 50°C

DPHL-1

A
B

C

D

EF
Kolbentyp

Durchflussrichtung

Kolbentyp
Durchflussrichtung

Kolbentyp
Durchflussrichtung

DPHL-2

DPHL-6

PRA PRB ART BRT PRT

  0/2, 1/2                 D      E      D      C       - 
  0                           D      E      C      C       E 
  1                           A      B      D      C       - 
  3, 6, 7                   A      B      C      C       - 
  4, 4/8                    B      C      D      D       - 
  5, 58                     A      E      C      C       F

PRA PRB ART BRT PRT

   0/2, 1, 3, 6, 7, 8      A       A      C      D       - 
  1/1, 1/2, 7/1          B       B      D      E       - 
  0                           A       A      D      E       C 
  0/1                        A       A      D       -        - 
  2                           A       A       -        -        - 
  2/2                        B       B       -        -        - 
  3/1                        A       A      D      D       - 
  4                           C      C      H       I        F 
  4/8                        C      C      G       I        F 
  5                           A       B       F       H      G 
  5/1                        A       B      D       F       - 
  6/1                        B       B      C      E       - 
  09                         A       -        -       G       - 
  16                         A       C      D       F       - 
  17                         C       A       E       F       - 
  19                         C       -        -       G       -  
  39                         C       -        -       H       - 
  49                         -       D       -        -        - 
  58                         B       A       F       H      H 
  58/1                      B       A      D       F       - 
  90                         A       A       E       -       D 
  91                         C      C       E       -        - 
  93                         -       C      D       -        - 
  94                         D       -        -        -        -

DPHL-1

DPHL-2

PRA PRB ART BRT PRT

  1                           B       B      B      D       - 
  1/1                        D       E      E       F       - 
  1/2                        E       D      B      C       - 
  0                           D      C      D      E       F 
  0/1, 3/1, 5/1, 6, 7     D      D      D       F       - 
  0/2                        D      D      D      E       - 
  2                           B       B       -        -        - 
  2/2                        E       D       -        -        - 
  3                           B       B      D       F       - 
  4                           C      C      H       L       L 
  5                           A       D      D      D      H 
  6/1                        D       E      D       F       - 
  7/1                        D       E       F       F       - 
  8                           D      D      E       F       -  
  09                         D       -       -       F       F 
  16                         C      D      E       F       - 
  17                         E       D      E       F       - 
  19                         F       -       -       E       - 
  39                         G       F       -       F       - 
  58                         E       A      B       F      H 
  58/1                      E       D      D       F       - 
  90                         D      D      D       -       F 
  91                         F       F      D                 
  93                         -       G      D       -        -

DPHL-4

PRA PRB ART BRT PRT

  0, 0/2                    A       A      B       B      B 
  1, 1/2                    A       A      A       B       - 
  3, 6, 7                   A       A      A       B       - 
  4, 5, 58                 A       A      C       C      C

DPHL-6

A
B
C

D
E
F
G
H

I

A

B

C

D

E

F
GHIL

A
B

C

Kolbentyp
Durchflussrichtung

DPHL-4
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11 SCHALTZEITEN (Mittelwerte in Millisekunden)

Konfiguration

71, 61, 67, 61*/A, 67*/A

63, 63*/A

Einschalten 

Ausschalten 

Einschalten 

Ausschalten

Wechselstrom

35
50

50

80

75 40 65 30 50

50 30 45 20 35

Gleichstrom Wechselstrom Gleichstrom Wechselstrom Gleichstrom

70 bar
Steuerdruck

140 bar 250 bar

DPHL-1

Ventiltyp

71, 61, 67, 61*/A, 67*/A

63, 63*/A

Einschalten 

Ausschalten 

Einschalten 

Ausschalten

40
60

55

95

80 45 70 35 55

55 30 50 20 40

DPHL-2

71, 61, 67, 61*/A, 67*/A

63, 63*/A

Einschalten 

Ausschalten 

Einschalten 

Ausschalten

60
80

95

130

115 75 95 50 65

80 45 60 30 45

DPHL-4

71, 61, 67, 61*/A, 67*/A

63, 63*/A

Einschalten 

Ausschalten 

Einschalten 

Ausschalten

70
150

115

280

145 95 110 70 90

95 55 70 40 55

DPHL-6

10 EINSATZGRENZEN Für eine einwandfreie Funktion des Ventils dürfen die in den folgenden Tabellen angegebenen empfohlenen max. 
Durchflussmengen (l/min) nicht überschritten werden.

Kolben                             70         140        210       350 
            
0, 1, 3, 6, 7, 8     300        300        300       300 
     2, 4, 4/8          300        300        240       140 
          5               260        220        180       100 
  0/1, 0/2, 1/2      300        250        210       180 
16, 17, 56, *9, 9*     300        300        270       200

Eingangsdruck [bar]

Kolben                                     70          140          210          350 
                
       1, 6, 7, 8             700       700        700       600 
     2, 4, 4/8          500       500        450       400 
5, 0/1, 0/2, 1/2     600       520        400       300 
         0, 3             700       700        600       540 
 16, 17, 58, *9, 9*     500       500        500       450

Kolben                                    70           140          210          350 
               
    1, 3, 6, 7, 8          1000       950       850        700 
          0                950        900       800        650 
     2, 4, 4/8, 5         850        800       700        450 
0/1, 58, 19, 91     950        850       650        450

DPHL-2

DPHL-4 DPHL-6

Kolben                                    70           160          210          350 
                
     0, 1, 3, 6, 7          160       160        160        145 
       4, 4/8            160       160        135        100 
        5, 58            160       160        145        110 
  0/1, 0/2, 1/2       160       160        145        135

Eingangsdruck [bar]

DPHL-1

Volumenstrom [l/min]

Volumenstrom [l/min] Volumenstrom [l/min]

Volumenstrom [l/min]

Eingangsdruck [bar]Eingangsdruck [bar]

Anmerkungen: 

1) Bei der Konfiguration 75 sind die Zeiten für das Einschalten und das Ausschalten gleich:  dieser Wert ist gleich der Zeit für das Einschalten der  
    Konfiguration 63. 

2) TESTBEDINGUNGEN 
    Nennspannungsversorgung DC (Gleichstrom) und AC (Wechselstrom) mit Stecker Typ SP-666. Der Einsatz von anderen Steckern kann die  
    Schaltzeit beeinträchtigen 
    -  2 bar Gegendruck am Anschluss T; 
    -  Mineralöl: ISO VG 46 bei 50°C 

3) Die Ansprechzeiten werden durch die Elastizität des Hydraulikkreislaufs und durch hydraulische Eigenschaften und Temperatur beeinflusst.

E100



12 STOPFENPOSITION FÜR STEUER-/LECKÖLKANÄLE

Je nach Position der internen Stopfen, sind unterschiedliche Steuer-/Leckölkonfigurationen, wie unten aufgeführt, möglich. 
Um die Steuer-/Leckölkonfiguration zu ändern, müssen geeignete Stopfen montiert werden. Die Stopfen müssen mit Loctite 270 abgedichtet 
werden. Die Standardkonfiguration der Ventile hat eine interne Steuerölversorgung und eine externe Leckölabführung.

Steuerkanäle Leckölkanäle

Steuerkanäle Leckölkanäle

Steuerkanäle Leckölkanäle

Steuerkanäle Leckölkanäle

DPHL-6

DPHL-4

DPHL-2

DPHL-1

Pp
Dr

YX P

X

Pp

Pi

P Y

T

Pp

P Y

Dr

X

Pp
Dr

T
T

Y

X
P

T

X1

Y1

Dr

y x

y x

y c

Interne Steuerdruckzuführung: 
                              Ohne Blindstopfen SP-X300F y; 
Externe Steuerdruckzuführung: 
                                 Blindstopfen SP-X300F y hinzufügen; 
Internes Lecköl:   Ohne Blindstopfen SP-X300F x; 
Externes Lecköl:   Blindstopfen SP-X300F x hinzufügen.

Option L9 
Diese Option bietet eine kalibrierte 
Einsteckdrossel PLUG-H-12A  
(Ø 1,2 mm) im P-Anschluss des 
Pilotventils

PLUG-12A

Option L9 
Diese Option bietet eine  
kalibrierte Einsteckdrossel  
PLUG-H-15A (Ø 1,5 mm) im  
P-Anschluss des Pilotventils

Interne Steuerdruckzuführung:  
                               Ohne Blindstopfen SP-X500F y; 
Externe Steuerdruckzuführung: 
                              Blindstopfen SP-X500F y  
                              hinzufügen; 
Internes Lecköl:    Ohne Blindstopfen SP-X300F x; 
Externes Lecköl:    Blindstopfen SP-X300F x hinzufügen. 

Interne Steuerdruckzuführung: 
                             Ohne Drossel y; 
                             Düse SP-X325A in Pos x; 
Externe Steuerdruckzuführung: 
                             DIN-908 M16x1,5 in Pos y  
                             hinzufügen; 
                              Düse SP-X325A in Pos x; 
Internes Lecköl:    Ohne Blindstopfen SP-X300F c; 
Externes Lecköl:  Blindstopfen SP-X300F c  
                                hinzufügen

Interne Steuerdruckzuführung: 
                                 Blindstopfen SP-X300F y in X; 
                                 Drossel SP-X310F x in Pp; 
Externe Steuerdruckzuführung: 
                                 Blindstopfen SP-X300F x in Pp; 
                                 Drossel SP-X310F y in X; 
Internes Lecköl:      Blindstopfen SP-X300F c in Y; 
Externes Lecköl:     Blindstopfen SP-X300F v in Dr.

y

x v

c

PLUG-15A

1,2 mm

1,5 mm

x

v

Um die Bohrung b zu erreichen, Stopfen d = G1/8" entfernen



13 ELEKTRISCHE STECKER NACH DIN 43650 (müssen separat bestellt werden, siehe Datenblatt K800)

666 =  Standardstecker mit Schutzgrad IP-65, geeignet zum direkten Anschluss an die elektrische Stromversorgungsquelle 
667 =  wie 666 aber mit eingebauter Leuchtdiode. Für Versorgungsspannungen zu 24 AC oder DC, 110 AC oder DC, 220 AC oder DC erhältlich 
669 = mit eingebauten Brückengleichrichter für die Stromversorgung von DC Spulen bei Wechselstrom (AC 110V und 230V - Imax 1A) 
E-SD = elektronischer Stecker zur Minderung elektrischer Störungen beim Ausschalten des Magneten

14 DICHTUNGEN UND HYDRAULISCHE FLÜSSIGKEIT - für andere, nicht in der unten aufgeführten Tabelle enthaltenen Flüssigkeiten,  
kontaktieren Sie unsere technische Abteilung

Dichtungen, empfohlener 
Flüssigkeitstemperaturbereich

NBR Dichtungen (Standard) = -20°C ÷ +80°C, mit HFC hydraulischen Flüssigkeiten = -20°C ÷ +50°C 
FKM Dichtungen (/PE Option) = -20°C ÷ +80°C

Empfohlene Viskosität 15÷100 mm2/s - max. zulässiger Bereich 2,8 ÷ 500 mm2/s

 Max Flüssigkeitsverschmutzungsgrad
ISO4406 Klasse 20/18/15 NAS1638 Klasse 9, siehe auch Filter-Abschnitt unter www.atos.com 
oder im KTF-Katalog

Hydraulische Flüssigkeit Empfohlene Dichtungstypen Klassifizierung Bezugsnorm

Mineralöle NBR, FKM HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD DIN 51524 

Schwer entflammbar ohne Wasser FKM HFDU, HFDR 
ISO 12922

Schwer entflammbar mit Wasser NBR HFC

15 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN UND DICHTUNGEN

DPHL-1 DPHL-2 DPHL-4 DPHL-6
 
Befestigungsschrauben:  

4 Innensechskantschrauben 
M6x60 Güteklasse 12.9 
Anzugsdrehmoment = 15 Nm

 
Befestigungsschrauben:  

4 Innensechskantschrauben 
M10x50 Güteklasse 12.9 
Anzugsdrehmoment = 70 Nm 

2 Innensechskantschrauben 
M6x45 Güteklasse 12.9 
Anzugsdrehmoment = 15 Nm

 
Befestigungsschrauben:  

6 Innensechskantschrauben 
M12x60 Güteklasse 12.9 
Anzugsdrehmoment = 125 Nm

 
Befestigungsschrauben:  

6 Innensechskantschrauben 
M20x90 Güteklasse 12.9 
Anzugsdrehmoment = 600 Nm

Dichtungen: 

5 OR 2050 
Durchmesser der Anschlüsse 
A, B, P, T: 
Ø 11 mm (max) 

2 OR 108 
Durchmesser der Anschlüsse 
X, Y: 
Ø 5 mm (max)

Dichtungen: 

4 OR 130 
Durchmesser der Anschlüsse 
A, B, P, T: 
Ø 20 mm (max) 

2 OR 2043 
Durchmesser der Anschlüsse 
X, Y: 
Ø 7 mm (max)

Dichtungen: 

4 OR 4112 
Durchmesser der Anschlüsse 
A, B, P, T: 
Ø 24 mm (max) 

2 OR 3056 
Durchmesser der Anschlüsse 
X, Y: 
Ø 7 mm (max)

Dichtungen: 

4 OR 144 
Durchmesser der Anschlüsse 
A, B, P, T: 
Ø 34 mm (max) 

2 OR 3056 
Durchmesser der Anschlüsse 
X, Y: 
Ø 7 mm (max)



Die Abmessungen beziehen sich auf Ventile mit DC Spannung und Steckern Typ 666

16 ABMESSUNGEN [mm]

ISO 4401: 2005 
Anschlussbild: 4401-07-07-0-05

Hubbegrenzung für Option /S

P    = DRUCKANSCHLUSS 
A, B = VERBRAUCHERANSCHLUSS 
T     = TANKANSCHLUSS 
X    = EXTERNE STEUERDRUCKZUFÜHRUNG 
Y    = LECKÖLANSCHLUSS

DPHL-2*

Ansicht des Ventils 
von unten

a   Standard Nothandbetätigung

a

Gewicht  (Kg) 
  DPHL-26            9,7 
  DPHL-27            9,9 
  Option /S          +1,0 
  Option H, H9    +1,0

ø6.5
ø11

18,3
34,1

50
65,9
76,6
88,1
101,6

71
,5

69
,8

57
,2

55
,6

15
,9

14
,3

1,
6

155 max

110 110

144

50

97
82

= =

DPHL-2*/H
82

40

89,5 89,5

=

92

=
ø3

3

ISO 4401: 2005 
Anschlussbild: 4401-05-05-0-05

DPHL-1*/H 
DPHI-1*/H9

P      = DRUCKANSCHLUSS 
A, B  = VERBRAUCHERANSCHLUSS 
T      = TANKANSCHLUSS 
X      = EXTERNE STEUERDRUCKZUFÜHRUNG 
Y      = LECKÖLANSCHLUSS

Ansicht von X

DPHL-1*

a   Standard Nothandbetätigung

a

Gewicht  (Kg) 
  DPHL-16            6,9 
  DPHL-17            7,3 
  Option H, H9    +1,0

62
54

50,8
37,3

27
16,7
3,2

ø7

6,
3

11
21

,4
32

,5
46

8

70
67

==

92,5 92,5
97

86
82

27

89,5 89,5

40
82

E100

Die Abmessungen beziehen sich auf Ventile mit DC Spannung und Steckern Typ 666

DPHL-2*



a   Standard Nothandbetätigung

74

118

ø6

4

DPHL-4*

a

Gewicht  (Kg) 
  DPHL-46           17,2 
  DPHL-47           17,4 
  Option /S          +1,5 
  Option H, H9    +1,073

19
17

,5
4,

8

74
,6 92

,1

ø13

17,5
29,4

53,2
77
94,5
100,8
112,7
130,2

82
12

6

42

= =

191
= =

290

DPHL-4*/H

82
40

89,5 89,5

204 max

Ansicht des Ventils von unten

P    = DRUCKANSCHLUSS 
A, B = VERBRAUCHERANSCHLUSS 
T    = TANKANSCHLUSS 
X    = EXTERNE STEUERDRUCKZUFÜHRUNG 
Y    = LECKÖLANSCHLUSS 

Die Abmessungen beziehen sich auf Ventile mit DC Spannung und Steckern Typ 666

ISO 4401: 2005 
Anschlussbild: 4401-10-09-0-05

DPHL-4*

Hubbegrenzung für Option /S



ISO 4401: 2005 
Anschlussbild: 4401-10-09-0-05

DPHL-6*/H 
DPHI-6*/H9

17 PLATTENAUFBAU

 DPHL-1      BA-428                 Anschlüsse A, B, P, T, X, Y unterhalb;                                G 3/4"           G 1/4"            36,5             21,5           5,6 

 DPHL-1      BA-434                 Anschlüsse P, T, X, Y unterhalb; Anschlüsse A, B an der Seite      G 3/4"           G 1/4"            36,5             21,5           5,5 

 DPHL-2      BA-418                 Anschlüsse A, B, P, T, X, Y unterhalb;                                G 3/4"           G 1/4"            36,5             21,5           3,5 

 DPHL-2      BA-518                 Anschlüsse A, B, P, T, X, Y unterhalb;                                  G 1"            G 1/4"              46               21,5             8 

 DPHL-2      BA-519                 Anschlüsse P, T, X, Y unterhalb; Anschlüsse A, B an der Seite        G 1"            G 1/4"              46               21,5             8 

 DPHL-4      BA-508                 Anschlüsse A, B, P, T, X, Y unterhalb;                                  G 1"            G 1/4"              46               21,5             7 

 DPHL-4      BA-509                 Anschlüsse P, T, X, Y unterhalb; Anschlüsse A, B an der Seite        G 1"            G 1/4"              46               21,5          12,5 

 DPHL-6      BA-708                 Anschlüsse A, B, P, T, X, Y unterhalb;                               G 11/2"          G 1/4"            63,5             21,5            17

Gewich
t 

[Kg]
Ventil

Plattenaufbau  
Typ

Anschluss-Position
Anschlüsse

A, B, P, T X, Y

Gegenbohrungs-Ø 
[mm]

A, B, P, T X, Y

Gewicht  (Kg) 
  DPHL-66           44,0 
  DPHL-67           44,5 
  Option /S          +3,5 
  Option H, H9    +1,0

a   Standard Nothandbetätigung

13
0,

2
12

3,
8

44
,5

34
,9

15
8,

8

ø21

41,3
76,2
82,5

114,3
147,6
168,3
190,5

Hubbegrenzung für Option /S

DPHL-6*

Ansicht des Ventils von unten

270 max
ø6

4

200
190

==

a

137,5
275

197,5

137,5

197,5
395

16
7,

5
82

49

82
40

89,5 89,5

01/21

Die Abmessungen beziehen sich auf Ventile mit DC Spannung und Steckern Typ 666

P    = DRUCKANSCHLUSS 
A, B = VERBRAUCHERANSCHLUSS 
T    = TANKANSCHLUSS 
X    = EXTERNE STEUERDRUCKZUFÜHRUNG 
Y    = LECKÖLANSCHLUSS 

DPHL-6*
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