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Ventilkonfiguration, siehe Abschnitte 2 und 3 

0  = 3 Positionen, ohne Federn  
1  = 3 Positionen, federzentriert 
2 = 2 Positionen, Federrückstellung   
3  = 2 Positionen, Federrückstellung  
4  = 3 Positionen, mit Raste  
5  = 2 Positionen, mit Raste 
6  = 2 Positionen, mit Raste  
7  = 2 Positionen, Federrückstellung  
8  = 2 Positionen, Federrückstellung 

Hand- und mechanische Wegeventile 
ISO 4401 Nenngrößen 06, 10, 16 und 25

Betätigungsart: 

0 = mechanisch, ohne Hebel 
1 = Handhebel 
2 = Nocke (nur für DH-0 und DK-1)

1 TYPENSCHLÜSSEL

E150

DH-00

DH-02

DP-21

Wegeventil, Nenngröße: 

DH-0 = 06 
DK-1 = 10 
DP-2 = 16 
DP-4 = 25

Kolbentyp, siehe Abschnitt 3

Seriennummer

Optionen: 
  A = Betätigungsvorichtung auf der Seite des 

Anschlusses B montiert 

  I oder E festzulegen für DH-00, DH-01 und DK-
00, DK-01 mit Konfiguration 6, 7, 8, siehe 
Abschnitt 3 für Hydraulikanschlüsse 

Nur für DK-1: 
  Y = externes Lecköl

Nzr für DH-01 Handhebelventile: 
  C = kurzer Handhebel 

DH-0 1 1 A ** *C/ / /3

Hand- und mechanisch betätigte Wegeventile sind 
Kolbenventile, Drei- oder Vierwegeventile, Zwei- 
oder Dreistellungsventile, die mit den folgenden 
Antriebstypen erhältlich sind: 
- mechanischer Antrieb: Allzweckausführung zum 
Anschluss an ein Kundengerät zur Fernsteuerung 
des Ventils 
- Handhebel  
- Nocke (nur für DH und DK). 
 
Ventilgrößen und Max. Volumenstrom: 

DH-00, 01 = Nenngröße 06, Volumenstrom bis zu 
80 l/min 

DH-02 = Nenngröße 06, Volumenstrom bis zu 
50 l/min 

DK-10 (11) = Nenngröße 10, Volumenstrom bis zu 
150 l/min 

DK-12 = Nenngröße 10, Volumenstrom bis zu 
140 l/min 

DP-2 = Nenngröße 16, Volumenstrom bis zu 
300 l/min 

DP-4 = Nenngröße 25, Volumenstrom bis zu 
700 l/min 

 
Max. Betriebsdruck: 
350 bar für DH-0*, DP-2, DP-4 
315 bar für DK-1*

2 SORTIMENT AN VENTILMODELLEN

Dichtungsmaterial: 
-     = NBR  
PE = FKM  
BT  = HNBR (1)

Datenblatt E150-18/D

(1) BT-Option nur für DH-00, DH-01, DK-10 und DK-11 verfügbar

a Gehäuse 
b Kolben 
c mechanischer Antrieb ohne Hebel 
 Hebel 
 Nocke

VENTILTYP GRÖSSE
VENTILKONFIGURATION

0 1 2 3 4 5 6 7 8

DH-00

06
• • • • • • • • •

DH-01 • • • • • • • • •
DH-02 • • •
DK-10

10
• • • • • • • • •

DK-11 • • • • • • • • •
DK-12 • • •

DP-20
16

• • • •

DP-21 • • • •

DP-40
25

• • • •

DP-41 • • • •
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3 KONFIGURATIONEN und KOLBEN - für Zwischenpassagen, siehe Datenblatt E001

01

01

DH-008*/E    DK-108*/E 
DH-018*/E    DK-118*/E

DH-006*/E    DK-106*/E 
DH-016*/E    DK-116*/E

DH-007*/I    DK-107*/I 
DH-017*/I    DK-117*/I

DH-006*/I    DK-106*/I 
DH-016*/I    DK-116*/I

DH-007*/E    DK-107*/E 
DH-017*/E    DK-117*/E

0 2

01

0 2

0 2

DH-008*/I    DK-108*/I 
DH-018*/I    DK-118*/I

0 2

0 2

DH-008*/EA    DK-108*/EA 
DH-018*/EA    DK-118*/EA

DH-006*/EA    DK-106*/EA 
DH-016*/EA    DK-116*/EA

DH-007*/IA    DK-107*/IA 
DH-017*/IA    DK-117*/IA

DH-006*/IA    DK-106*/IA 
DH-016*/IA    DK-116*/IA

DH-007*/EA    DK-107*/EA 
DH-017*/EA    DK-117*/EA

01

0 2

01

01

DH-008*/IA    DK-108*/IA 
DH-018*/IA    DK-118*/IA

01 0 2

01 2 01 2

01 2 01 2

1 2 1 2

1 2 1 2

01 2 01 2

1 2 1 2

DH-000*/A    DK-100*/A 
DH-010*/A    DK-110*/A

DH-001*    DK-101* 
DH-011*    DK-111*

DH-001*/A    DK-101*/A 
DH-011*/A    DK-111*/A

DH-002*    DK-102* 
DH-012*    DK-112*

DH-002*/A    DK-102*/A 
DH-012*/A    DK-112*/A

DH-003*    DK-103* 
DH-013*    DK-113*

DH-003*/A    DK-103*/A 
DH-013*/A    DK-113*/A

DH-004*    DK-104* 
DH-014*    DK-114*

DH-004*/A    DK-104*/A 
DH-014*/A    DK-114*/A

DH-005*    DK-105* 
DH-015*    DK-115*

DH-005*/A    DK-105*/A 
DH-015*/A    DK-115*/A

Kolben

DH-00*, DH-01* and DK-10*, DK-11* - mechanischer und Handhebelantrieb

0 1

2 3

4

01 0 2

01 2 01 2

01 2 01 2 1 2 1 2

DP-201*   DP-401* 
DP-211*   DP-411*

DP-201*/A   DP-401*/A 
DP-211*/A   DP-411*/A

DP-204*   DP-404* 
DP-214*   DP-414*

DP-204*/A   DP-404*/A 
DP-214*/A   DP-414*/A

DP-205*   DP-405* 
DP-215*   DP-415*

DP-205*/A   DP-405*/A 
DP-215*/A   DP-415*/A

Konfigurationen Kolben

DP-20*, DP-21*, DP-40*, DP-41* - Handhebelantrieb

1 2 1 2

DP-203*   DP-403* 
DP-213*   DP-413*

DP-203*/A   DP-403*/A 
DP-213*/A   DP-413*/A 01 0 2

01 0 2

1 2 1 2

1 0 0 2

DH-023* 
DK-123*

DH-023*/A 
DK-123*/A

DH-028* 
DK-128*

DH-028*/A 
DK-128*/A

Konfigurationen Kolben

DH-02*, DK-12* - Nockenantrieb

0 2 01

DH-027* 
DK-127*

DH-027*/A 
DK-127*/A

01 0 2

0 
0/2

1 
1/2

 2  
2/2 
(1)

3

4 5

6 7

8

ANMERKUNG: Kolbentypen 0/2, 1/2 und 2/2 werden nur für Ventiltypen DH-023*/2 und DK 123*/2 verwendet;

(1) Kolbentypen 2 und 2/2 nur für DH verfügbar

DH-000*    DK-100* 
DH-010*    DK-110*

Konfigurationen

ANMERKUNG: Konfigurationen 2 und 3 sind nur mit Kolbentypen 0/2, 1/2 und 2/2 verfügbar  
                       (1) Kolbentypen 2 und 2/2 nur für DH verfügbar



4 ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

DICHTUNGEN UND HYDRAULIKFLUSSIGKEITEN – für andere, nicht in der vorstehenden Tabelle enthaltenen Flüssigkeiten, kontaktieren 
Sie unsere technische Abteilung 

E150

Dichtungen, empfohlener 
Flüssigkeitstemperaturbereich

NBR-Dichtungen =(Standard) -30 °C ÷ +80 °C, mit HFC hydraulischen Flüssigkeiten = -20 °C ÷ +50 °C 
FKM-Dichtungen =(/PE-Option) -20 °C ÷ +80 °C

Empfohlene Viskosität 15÷100 mm2/s - max. zulässiger Bereich 2,8 ÷ 500 mm2/s

Max. Flüssigkeits-Verschmutzungsgrad
ISO4406 Klasse 20/18/15 NAS1638 Klasse 9, siehe auch Abschnitt Filter auf www.atos.com oder 
KTF-Katalog

Hydraulikflüssigkeit Geeigneter Dichtungstyp Klassifizierung Ref. Standard

Mineralöle NBR, FKM HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD DIN 51524

Schwer entflammbar ohne Wasser FKM HFDU, HFDR
ISO 12922

Schwer entflammbar mit Wasser NBR HFC

Einbaulage
Beliebige Position außer Konfiguration 0 (ohne Feder), die mit horizontaler Achse installiert  
werden muss

Rauheit der Anschlussfläche nach ISO 4401 Akzeptabler Rauwert, Ra ≤0,8 empfoheln Ra 0,4 – Ebenheitsverhältnis 0,01/100

MTTFd-Werte nach EN ISO 13849 150 Jahre, siehe Datenblatt P007

Umgebungstemperaturbereich Standard = -30 °C ÷ +70 °C    /PE Option = -20 °C ÷ +70 °C    /BT Option = -40 °C ÷ +70 °C

Lagerungstemperaturbereich Standard = -30 °C ÷ +80 °C    /PE Option = -20 °C ÷ +80 °C    /BT Option = -40 °C ÷ +80 °C

Volumenstromrichtung Siehe Symbole in Tabelle 3 

Oberflächenschutz Zinkbeschichtung mit schwarzer Passivierung

Korrosionsbeständigkeit Salzsprühnebeltest (EN ISO 9227) > 200h

Konformität RoHS-Richtlinie 2011/65/EU in der letzten Aktualisierung durch 2015/863/EU 
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Betriebsdruck                                          DH P, A, B = 350 bar 
T = 250 bar (160 bar für DH-02) 

                                                                  DK
P, A, B = 315 bar 
T = 250 bar 

                                                                   DP
P, A, B, X = 350 bar 
T = 250 bar für externes Lecköl (Standard);     Anschlüsse Y = 0 bar

Max. Volumenstrom
               DH-00, DH-01 

                                                             DH-02 
80 l/min 
50 l/min

                                                 DK-10, DK-11 
                                                             DK-12

150 l/min 
140 l/min

                                                               DP-2 
                                                               DP-4

300 l/min 
700 l/min

Aktivierungskraft 
ohne Druck an Anschluss T 
(Nennwerte ± 10 %) 

               DH
DH-00*: 70 N;   DH-004*: 40 N;   DH-01*: 36 N;   DH-014*: 21 N;    
DH-01*/C: 43 N;   DH-014*/C: 25 N;   DH-02*: 81 N; 

               DK DK-10*: 86 N;   DK-104: 41 N;   DK-11*: 44 N;   DK-114*: 21 N;   DK-12*: 120N 

               DP DP-201*: 168 N;   DP-203*: 73 N;   DP-211*: 38 N;   DP-213*: 16 N; 
DP-401*: 365 N;   DP-403*: 132 N;   DP-411*: 76 N;   DP-413*: 28 N;

5



6 Q/DP KENNLINIEN mit Mineralöl ISO VG 46 bei 50 °C
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PnA PnB AnT BnT PnT

0, 0/1 A A B B C

1, 1/1 B B C C

3, 3/1 C C B B

4, 5 E E F F D

1/2, 0/2, 6, 7 C C D D

8 A A D D

2 D D

2/2 E E

DH-00, DH-01

PnA PnB AnT BnT PnT

0, 0/1, 0/2 A A B B

1, 1/1, 6, 8 A A D C

3, 3/1, 7 A A C D

4 B B B B E

5 A B C C F

1/2 B C C B

DK-* 

PnA PnB AnT BnT PnT

1, 3 A A B C

0 A A C D B

2 A A

4 B B F G E

DP-2*

PnA PnB AnT BnT PnT

1 A A A C

0 C B C D E

2 A A

3 A A C E

4 B B F G G

DP-4*

PnA PnB AnT BnT PnT

0, 0/2 C C C C

1, 1/2 A A A A

2, 2/2, 3 A A C C

4, 5 D D D D A

6, 7 A A C A

8 C C B B

DH-02
Volumenstromrichtung 

Kolbentyp

Volumenstromrichtung 

Kolbentyp

Volumenstromrichtung 

Kolbentyp

Volumenstromrichtung 

Kolbentyp

Volumenstromrichtung 

Kolbentyp



DH-00**

DH-02**

ISO 4401: 2005 
Anschlussbild: 4401-03-02-0-05 (siehe Datenblatt P005) 
Befestigungsschrauben:  
   DH-02**: 4 Inbussschrauben M5x50 Güteklasse 12.9 
   Andere Ausführung 4 Inbussschrauben M5x30 Güteklasse 12.9 
Anzugsdrehmoment = 8 Nm 
Durchmesser der Anschlüsse A, B, P, T: Ø = 7,5 mm (max) 
Dichtungen: 4 OR 108

7 ABMESSUNGEN VON HAND- UND MECHANISCH BETÄTIGTEN VENTILEN ISO 4401 NENNGRÖSSE 06 [mm]

Gewicht: 1,2 Kg

Gewicht: 1,6 KgGewicht: 1,2 Kg

Arbeitshub: 2,5 mm; extra Hub: 0,5 mm max.
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DK-10**

8 ABMESSUNGEN VON HAND- UND MECHANISCH BETÄTIGTEN VENTILEN ISO 4401 NENNGRÖSSE 10 [mm]

DK-11**

Gewicht: 2,8 Kg

ISO 4401: 2005 
Anschlussbild: 4401-05-05-0-05 (siehe Datenblatt P005) 
(ohne Anschluss X, optionaler Anschluss Y) 
Befestigungsschrauben: 4 Inbussschrauben M6x40 Güteklasse 12.9 
Anzugsdrehmoment = 15 Nm 
Durchmesser der Anschlüsse A, B, P, T: Ø = 11,2 mm (max) 
Dichtungen: 5 OR 2050

DK-12**

Gewicht: 2,5 Kg

Arbeitshub: 4 mm; extra Hub: 0,5 mm max.
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10/23

9 ABMESSUNGEN VON HAND- UND MECHANISCH BETÄTIGTEN VENTILEN ISO 4401 NENNGRÖSSE 16 [mm]

10 ABMESSUNGEN VON HAND- UND MECHANISCH BETÄTIGTEN VENTILEN ISO 4401 NENNGRÖSSE 25 [mm] 

DP-21

DP-20

Gewicht: 9,7 Kg

Gewicht: 10 Kg

DP-40

Gewicht: 15,2 Kg

DP-41

Gewicht: 15,5 Kg
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ISO 4401: 2005 
Anschlussbild: 4401-07-07-0-05 (siehe Datenblatt P005) 
Befestigungsschrauben: 
4 Inbusschrauben M10x50 Güteklasse 12.9, Anzugsdrehmoment = 70 Nm 
2 Inbusschrauben M6x40 Güteklasse 12.9, Anzugsdrehmoment = 15 Nm 
Durchmesser der Anschlüsse A, B, P, T: Ø = 20 mm 
Durchmesser der Anschlüsse X, Y: Ø = 7 mm  
Dichtungen: 4 OR 130, 3 OR 109/70

ISO 4401: 2005  
Anschlussbild: 4401-08-08-0-05 (siehe Datenblatt P005) 
Befestigungsschrauben: 
6 Inbusschrauben M12x60 Güteklasse 12.9, Anzugsdrehmoment = 125 Nm 
Durchmesser der Anschlüsse A, B, P, T: Ø = 24 mm 
Durchmesser der Anschlüsse X, Y: Ø = 7 mm  
Dichtungen: 4 OR 4112, 3 OR 3056

42

34
34

42

26 °30’ 26 °30’ 

26 °30’26 °30’ 

31 ° 31 °

31 °31 °

274

274

340,5

340,5

  0 
 -0,1

 0 
-0,1


