
Handräder für hydraulische Steuerungen 
Ein/Aus- und Proportionalventile

K150

OPTIONEN CODES UND ABMESSUNGEN
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MERKMALE VENTILTYP

ARE, CART ARE-15, CART ARE-20, 
CART M-3, CART M-6, 
ARAM, AGAM, REM, 
AGIR, AGIS, AGIU, 
HMP, HM, KM, 
HS, KS, HG, KG, 
LIMM, LIRA, LICM

Regulierendes Handrad

ARE, CART ARE-15, CART M-6, 
AGIS, AGIU, 
HMP, 
HS, HG

DHE 
DKE 
DLEH, DLEHM 
DPHE 
LID*

DHE (nur DC-Version)

Einstellknauf

Manuelle Überbrückung mit 
Sicherheitsverriegelung. 
Regulierung nur mit Druckknopf  
möglich.

Verlängerte Nothandbetätigung durch 
Gummikappe geschützt

Nothandbetätigung mit Arretierung, für 
mechanische Betätigung und feste 
Betätigung von Kolben

Datenblatt K150-11/D

58.5 min / 67 max

WPD/HL

DHL (nur DC-Version)

min  / max

WPD/HE-DC 

DKE-DC

WPD/KE-DC

http://www.atos.com
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OPTIONEN CODES UND ABMESSUNGEN
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MERKMALE VENTILTYP

DHQ, DKQ 

QV-06
Sperrschlüssel für den Einstellknopf

HQ, KQ, 

JPQ-2

JPQ-3

Einstellung mit abgestuftem 
Mikrometer

51.5
60

DHZO, DKZOR, DPZO, 

QVHZO, QVKZOR

Nothandbetätigung mit Arretierung, für 
mechanische Betätigung und feste 
Betätigung von Kolben. 
Nur für offener Regelkreis Ventile.
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DHZE
Nothandbetätigung mit Arretierung, für 
mechanische Betätigung und feste 
Betätigung von Kolben

min  / max

WPD/HZE 


