
JO-DL  

Cartucce a solenoide a tenuta, con otturato-
re, in versione screw-in utilizzate per inter-
rompere la linea idraulica. Sono disponibili 
nelle configurazioni normalmente chiuso NC 
normalmente aperto NO. 

Portata massima: 300 l/min 
Pressione massima: 350 bar

Cartucce 
screw-in tipo UNF

1

Dimensione: 
4 = 3/4"-16UNF-2A 
6 = 7/8"-14UNF-2A 
10   = 1 5/16"-12UNF-2A

L = Con otturatore

D = Controllo direzionale

CODICE DI IDENTIFICAZIONE

2 = Due vie

X = Senza connettore, vedere sezione 5 per il connettore 
disponibile

Codice tensione: 
12DC  = 12 VDC 
24DC  = 24 VDC

Numero di serie

JO-DL-4-2-X 24DC

2 SIMBOLI IDRAULICI

/NO /NC

Simboli idraulici

  Valvole con cartuccia a solenoide 
screw-in, 2 vie, con otturatore, a tenuta

E105

Versione: 
NC=normalmente chiuso in posizione di riposo 
NO=normalmente aperto in posizione di riposo

Materiale guarni-
zioni, vedere 
sezione 4: 
-     = NBR  
PE = FKM  
BT  = HNBR

- /JO 4 2 NC X 24 DC ** *D L --- /

A

B

2
1

3

4

Tabella E105-1/I

a corpo della cartuccia 
b otturatore 
c bobina 
 connettore bobina (da ordinare separatamente)

http://www.atos.com


6 NOTE DI INSTALLAZIONE

1) L'installazione delle cartucce all'interno dei monoblocchi deve essere effettuata serrando l'anello esagonale della valvola (per la coppia di serraggio, 
vedere sezione  ). Valori eccessivi possono causare deformazioni anomale e bloccaggio dell'otturatore.   

2) La certificazione CE è valida solo con connettori e cavi elettrici schermati. Consultare anche la tabella P004.
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3 CARATTERISTICHE GENERALI

7 GUARNIZIONI E FLUIDO IDRAULICO - per gli altri fluidi non compresi nella tabella seguente, consultare l'ufficio tecnico Atos

5 CARATTERISTICHE ELETTRICHE

4 CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Modello JO-DL-4-2/NC JO-DL-4-2/NO JO-DL-6-2/NC JO-DL-6-2/NO JO-DL-10-2/NC JO-DL-10-2/NO

Pressione di lavoro [bar] Bocche A e B  350

Portata massima [l/min] 40 75 300

Tempo di risposta: eccitamento [ms] 35 50 30 50 35 150

diseccitamento [ms] 50 35 60 35 70 35

Trafilamento interno meno di 5 gocce/min (≤ 0,36 cm3/min) max a 350 bar

Guarnizioni, temperatura fluido 
raccomandata

Guarnizioni NBR (standard) = -20°C ÷ +80°C, con fluidi idraulici HFC = -20°C ÷ +50°C 
Guarnizioni FKM (opzione /PE) = -20°C ÷ +80°C 
Guarnizioni HNBR (opzione /BT) = -40°C ÷ +60°C, con fluidi idraulici HFC = -40°C ÷ +50°C

Viscosità raccomandata 15÷100 mm2/s - limiti max ammessi 2,8 ÷ 500 mm2/s

Livello di contaminazione massimo 
del fluido

ISO4406 classe 20/18/15 NAS1638 classe 9, vedere anche la sezione filtri alla pagina 
www.atos.com o il catalogo KTF

Fluido idraulico Tipo di guarnizioni adatte Classificazione Rif. Standard

Oli minerali NBR, FKM HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD DIN 51524 

Ininfiammabile senza acqua FKM HFDU, HFDR 
ISO 12922

Ininfiammabile con acqua NBR HFC

Posizione di installazione Qualsiasi posizione

Cavità JO-DL-4 = SAE-08-2N;   JO-DL-6 = SAE-10-2N;   JO-DL-10 = SAE-16-2N

Valori MTTFd secondo EN ISO 13849 150 anni, per ulteriori dettagli, vedere tabella tecnica P007

Temperatura ambiente
Esecuzione standard = -30°C ÷ +80°C 
Opzione /PE = -20°C ÷ +80°C 
Opzione /BT = -40°C ÷ +70°C

Conformità
CE per Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE 
Direttiva RoHS 2011/65/UE come ultimo aggiornamento con 2015/863/UE 
Regolamento REACH (CE) n°1907/2006

Fattore di utilizzo 100%

Tensione di alimentazione Vedere codice di identificazione alla sezione 1

Tolleranza alimentazione ±10%

Potenza massima 20 Watt

Connettore alimentazione 666 (plastica - nero); 3 pin, serracavo PG11, cavo max ø 11 mm da ordinare 
separatamenteCaratteristiche dei connettori DIN 43650 - ISO 4400; IP65 (DIN 40050); VDE 0110C



8 DIAGRAMMI con olio minerale ISO VG 46 a 50°C

EY105

Caduta di pressione - versione NO 
1 = A n B diseccitato 
2 = B n A diseccitato 
3 = B n A eccitato

Caduta di pressione - versione NC 
4 = A n B eccitato 
5 = B n A diseccitato 
6 = B n A eccitato

8.1 JO-DL-4 
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Caduta di pressione - versione NO 
1 = A n B diseccitato 
2 = B n A diseccitato 
3 = B n A eccitato

Caduta di pressione - versione NC 
4 = A n B eccitato 
5 = B n A diseccitato 
6 = B n A eccitato

8.2 JO-DL-6 
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Caduta di pressione - versione NO 
1 = A n B diseccitato 
2 = B n A diseccitato 
3 = B n A eccitato

Caduta di pressione - versione NC 
4 = A n B eccitato 
5 = B n A diseccitato 
6 = B n A eccitato

8.3 JO-DL-10 
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9 DIMENSIONI DI INSTALLAZIONE [mm]

Versione /NO e /NC

52.523.5

23.5 21

52.523.5

47.5x36

23.5 21

52.523.5

47.5x36

23.5 21

1 5/16-12 UNF-2A
Ø28,6

Ø40

66
44

Ø15,87

Ø26,8

70
27

.5

Ø24

Ø12,7

24 27

47.5x36

3/4-16 UNF-2A
7/8-14 UNF-2A

70
32

.5

36
50 Nm 62 Nm 132 Nm

B
A

F

L2

L3

D1

20°

G1max.

G

H
1

1.
6

R 0,20
45°

(E
)

15°

C 3.2

1.
6

0.03
0.02

L1

E

DIMENSIONI CAVITÀ

JO-DL-4-2/N* 
Massa 0,35 kg

JO-DL-6-2/N* 
Massa 0,35 kg

JO-DL-10-2/N* 
Massa 0,4 kg

10

JO-DL-4-2 JO-DL-6-2 JO-DL-10-2

A 3/4-16 UNF 7/8-14 UNF 1 5/16-12 UNF
B 26 30 42

C 20,6 23,9 35,5

D1 12,7 15,87 28,60

E 2,6 2,6 3,3

F 13 15 20

G 9 12 19

G1 12 15 24

H1 14 18 25

L1 19,1 24,2 33,5

L2 20,5 25,5 36

L3 29 34,5 49

+0,1 
0

+0,1 
0

+0,1 
0

+0,05 
0

+0,05 
0

+0,05 
0

+0,3 
0

+0.3 
0

+0,3 
0

Nota: cavità compatibile con vecchie 
serie di cartucce


