
Válvulas de control de caudal tipo QV-06 
presión compensada, dos vías, ISO 4401 tamaño 06

QV son válvulas de control de caudal con 
compensador de presión a: el caudal 
controlado es independiente de las varia-
ciones de presión. 
 
Suelen suministrarse con una válvula anti-
rretorno integrada b para permitir el flujo 
libre en sentido contrario. 
 
El caudal se regula girando un pomo 
micrométrico graduado c. La rotación en 
sentido horario aumenta la regulación del 
caudal. 
Hay disponibles bajo pedido versiones 
opcionales con llave de bloqueo d en el 
pomo de ajuste. 
 
Válvulas diseñadas para funcionar en sis-
temas hidráulicos con aceite mineral 
hidráulico o fluido sintético de caracterís-
ticas lubricantes similares. 
 
Tamaño: 06 - ISO 4401 
Caudal máx.: 24 l/min 
Presión máx.: 250 bar

Válvula de control de 
caudal de presión 
compensado

1

C210

Caudal máximo ajustable: 
1  = 1,5 l/min             11  =   11 l/min 24 = 24 l/min 
6  =    6 l/min             16  =   16 l/min 

Opciones: 
  K = con llave de bloqueo para el pomo de ajuste 
  V = sin válvula antirretorno de derivación

Tamaño: 06

CÓDIGO DE MODELO

2 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

QV-06 QV-06/*/K

Número de serie

QV 06 6 / //- K ** *

3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES, JUNTAS Y FLUIDOS - para otros fluidos no incluidos en la tabla siguiente, consulte con nuestra ofi-
cina técnica

Material de las juntas,  
ver sección 3: 
-     = NBR  
PE = FKM  
BT  = HNBR

Tabla C210-8/S

Símbolos hidráulicos 

con válvula antirretorno (estándar)          sin válvula antirretorno (opción /V)
Modelo de válvula QV-06/1 QV-06/6 QV-06/11 QV-06/16 QV-06/24

Caudal máx. regulado                                            [l/min] 1,5 6 11 16 24

Caudal mín. regulado                                       [cm3/min] 50

Caudal máx. B n A a través de la válvula antirretorno  [l/min] 24

p de regulación                                                      [bar] 3 3 5 6,5 8

Caudal máx. en el puerto A                                    [l/min] 24

Presión máx.                                                             [bar] 250

Posición de montaje Cualquier posición

Conformidad 
Directiva RoHS 2011/65/UE según última actualización 2015/863/UE 
Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006

Temperatura ambiente Estándar = -30 °C ÷ +70 °C        Opción /PE = -20 °C ÷ +70 °C        Opción /BT = -40 °C ÷ +70 °C

Juntas, temperatura recomendada  
del fluido

Juntas NBR (estándar) = -20 °C ÷ +80 °C, con fluidos hidráulicos HFC = -20 °C ÷ +50 °C 
Juntas FKM (opción /PE) = -20 °C ÷ +80 °C 
Juntas HNBR (opción /BT) = -40 °C ÷ +60 °C, con fluidos hidráulicos HFC = -40 °C ÷ +50 °C

Viscosidad recomendada 15÷100 mm2/s - rango máx. permitido 2,8 ÷ 500 mm2/s

Nivel contaminación máx. fluido
ISO4406 clase 20/18/15 NAS1638 clase 9, ver también la sección de los filtros en www.atos.com o 
el catálogo KTF

Fluido hidráulico Tipo de juntas idóneo Clasificación Ref. Norma

Aceites minerales NBR, FKM, HNBR HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD DIN 51524

Resistente al fuego sin agua FKM HFDU, HFDR
ISO 12922

Resistente al fuego con agua NBR, HNBR HFC

http://www.atos.com


4 DIAGRAMAS basados en el aceite mineral ISO VG 46 a 50 °C

6 PLACAS MODULARES TIPO BHQ

4.1  Diagrama de regulación 
 
1 = QV-06/1 
2 = QV-06/6 
3 = QV-06/11 
4 = QV-06/16 
5 = QV-06/24 
 
4,2  Diagrama Q/Dp a través de la válvula 

antirretorno para flujo libre B n A 
 
6 = QV-06/* 
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Las placas modulares tipo BHQ permiten el montaje de válvulas tipo QV-06 en una pila modular con otros componentes que tengan la superfi-
cie de montaje ISO 4401 tamaño 06. Ver a continuación el código del modelo y los esquemas funcionales; ver sección 5 para dimensiones y 
ejemplo de conjunto.

Disponible también versión para éster de fosfato (añadir /PE al final del código del modelo).

7 PLACAS DE MONTAJE TIPO BA
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BHQ-011

BHQ-023

BHQ-013

BHQ-024

BHQ-014

BHQ-012

BHQ-016

BHQ-022

5 DIMENSIONES [mm]

Opción /K

Masa: 1,2 kg

ISO 4401: 2005 
Superficie de montaje: 4401-03-02-0-05  
(ver nota 1) 
Pernos de sujeción:  
4 tornillos de cabeza hueca M5x70 clase 12.9 
Par de apriete = 8 Nm 
Juntas: 2 juntas tóricas 117 
Diámetro de los puertos A, B: Ø = 7 mm

a  =  Válvula de control de caudal tipo QV-06 
         Tenga en cuenta que la(s) válvula(s) está(n) montada(s): 
         • en el puerto lateral A para BHQ-011, BHQ-013, BHQ-016 y 

BHQ-023 
         • en el puerto lateral B para BHQ-014 y BHQ-024 
         • en ambos lados para BHQ-012 y BHQ-022 
b  =  Placa modular tipo BHQ, ver sección 6 
c  =  Elemento de cierre. En función de los modelos, este elemento 

puede estar en el puerto lateral A o en el puerto lateral B. No 
está presente en BHQ-011, BHQ-016, BHQ-012 y BHQ-022 

d  =  Válvula direccional tipo DH* (ISO 4401 tamaño 06)

CONJUNTO EN PILA MODULAR 
ver sección 6

nota 1: Solo hay que proporcionar la interfaz del colector de los puertos A y B. La válvula no puede instalarse en colectores con interfaz 
ISO 4401-AB-03 con puertos P y T.

n

vista desde X

Válvula
Modelo placa 
para montaje

Ubicación de los puertos Puertos  
A, B, P, T

Ø Escariado 
[mm] 

A, B, P, T
Masa [kg]

QV-06

BA-202/Q Puertos A, B, P, T debajo; G 3/8” –n 1,2

BA-204/Q Puertos P, T debajo; Puertos A, B en el lateral G 3/8” 25,5 1,2

BA-302/Q Puertos A, B, P, T debajo; G 1/2” 30 1,8
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