
Volantes para mandos hidráulicos 
válvulas on-off y proporcionales

K150

CÓDIGOS DE OPCIONES Y DIMENSIONES

/V

/VF

VS

/WP

O
P

C
IÓ

N
O

P
C

IÓ
N

O
P

C
IÓ

N
O

P
C

IÓ
N

P
IE

Z
A

 D
E

 R
E

C
A

M
B

IO
P

IE
Z

A
 D

E
 R

E
C

A
M

B
IO

P
IE

Z
A

 D
E

 R
E

C
A

M
B

IO

CARACTERÍSTICAS TIPO DE VÁLVULA

ARE, CART ARE-15, CART ARE-20, 
CART M-3, CART M-6, 
ARAM, AGAM, REM, 
AGIR, AGIS, AGIU, 
HMP, HM, KM, 
HS, KS, HG, KG, 
LIMM, LIRA, LICM

Volante de regulación

ARE, CART ARE-15, CART M-6, 
AGIS, AGIU, 
HMP, 
HS, HG

DHE 
DKE 
DLEH, DLEHM 
DPHE 
LID*

DHE (solo versión DC)

DKE-DC

Pomo de regulación

Accionamiento manual con bloqueo 
de seguridad. 
Regulación posible solo con pomo 
pulsado.

Accionamiento manual prolongado 
protegido por tapón de goma

Accionamiento manual con retención, 
para funcionamiento mecánico y 
accionamiento fijo de los carretes

Tabla  K150-11/S

58.5 min / 67 max

WPD/HL

DHL (solo versión DC)

min  / max

WPD/HE-DC 

WPD/KE-DC

http://www.atos.com
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CÓDIGOS DE OPCIONES Y DIMENSIONES
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CARACTERÍSTICAS TIPO DE VÁLVULA

DHQ, DKQ 

QV-06,

Llave de bloqueo para el pomo  
de ajuste

HQ, KQ, 

JPQ-2

JPQ-3

Ajuste por micrómetro graduado

51.5
60

DHZO, DKZOR, DPZO, 

QVHZO, QVKZOR

Mando manual con retención, para 
funcionamiento mecánico y acciona-
miento fijo de los carretes. 
Solo para válvulas de bucle abierto.
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DHZE
Accionamiento manual con retención, 
para funcionamiento mecánico y 
accionamiento fijo de los carretes

min  / max

WPD/HZE 


