
Resumen de los componentes intrínsecamente  
seguros de Atos multicertificados para ATEX y IECEx

X050

Tabla X050-1/S

La gama de seguridad intrínseca de Atos incluye válvulas direccionales on-off, válvulas limitadoras con válvula piloto solenoide y barreras de 
alimentación eléctrica.

Los componentes intrínsecamente seguros de Atos son equipos electrohidráulicos para aplicaciones industriales y móviles, diseñados para funcionar 
en entornos peligrosos de plantas de superficie o minería subterránea con presencia de líquidos, gases o vapores inflamables. 
Están diseñados para garantizar una protección muy elevada, superior a la de los componentes antideflagrantes, y son aptos para entornos peligrosos 
clasificados Zona 0 con alto riesgo de explosión. 
Están certificados por organismos notificados independientes de conformidad con ATEX y IECEx aTEX e IECEx.

1 GAMA DE PRODUCTOS

El núcleo de las válvulas de seguridad intrínseca está representado por el solenoide de seguridad intrínseca.  
Está diseñado, fabricado y certificado según el método de protección intrínsecamente seguro Ex ia, basado en el principio de limitación de la energía en 
los circuitos eléctricos. 
El circuito "intrínsecamente seguro" es prácticamente incapaz de producir sobretensiones eléctricas o efectos térmicos capaces de provocar 
explosiones en entornos peligrosos también en presencia de situaciones de avería. 
Los equipos intrínsecamente seguros no pueden liberar una energía eléctrica o térmica suficiente, en condiciones normales o anormales, para provocar 
la ignición de una mezcla peligrosa específica". 
Los solenoides intrínsecamente seguros están diseñados para funcionar con una corriente muy baja y deben alimentarse mediante barreras de 
alimentación intrínsecamente seguras certificadas. 

Las piezas mecánicas de la válvula, como el cuerpo, las correderas, etc., se derivan estrictamente de componentes estándar de alta ingeniería. 
No participan en la certificación ya que su funcionamiento no representa un riesgo potencial para el entorno explosivo.

Categoría de 
productos

Componente Entorno

Certificación

Marcado
ATEX 

Grupo II
IECEx 

Grupo II
ATEX 

Grupo I
IECEx 

Grupo I

Válvulas on-off
Válvulas direccionales 

Válvulas limitadoras de presión

Gas X X ver sec. 3

Minería X X ver sec. 4

Electrónica Barreras de alimentación Gas y polvo X X ver sec. 5

Los componentes de seguridad intrínseca de Atos se suministran con una placa de datos técnicos específica que informa del número de certificado 
ATEX o IECEx, el organismo notificado y la clasificación según las certificaciones ATEX o IECEx.  
La clasificación identifica el método de protección y la compatibilidad del componente intrínsecamente seguro para un entorno peligroso específico. 
Las secciones siguientes proporcionan una descripción detallada del marcado de la placa de datos técnicos de las válvulas intrínsecamente seguras.

2 MARCADO DE PLACA DE DATOS TÉCNICOS

1.1  Válvulas On-off

1.2 Barreras de alimentación

La alimentación eléctrica de las válvulas de seguridad intrínseca debe realizarse a través de dispositivos electrónicos, que deben situarse fuera del 
entorno peligroso. 
Estos dispositivos suelen denominarse "barreras de seguridad" porque limitan la corriente eléctrica al solenoide intrínsecamente seguro dentro del rango 
clasificado, también en caso de cortocircuito. 

Las barreras Atos tipo Y-BXNE 412 son dispositivos electrónicos con aislamiento galvánico, diseñados de conformidad con las Normas Europeas 
EN60079-0, EN60079-11 y certificados ATEX con método de protección Ex ia - ver tabla técnica GX010 
Garantizan el funcionamiento optimizado de las válvulas de seguridad intrínseca Atos hasta los límites máximos de funcionamiento.
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Clasificación ATEX, IECEx - para Gas grupo II 

Grupo de equipos 

II   Industrial 

Categoría de equipo 
1  Muy alta protección 

Adecuado para su uso 
G  Gas

II 1G iaEx

Marca a prueba 
de explosiones

T6 / T5IIA / IIB / IIC Ga

Método de 
protección 
ia  Seguridad 

intrínseca 
(zona de gas 0)

Nivel de protección 
del equipo 

Ga Protección muy 
alta (zona de 
gas 0)

Clase de 
temperatura 

T6 ≤ 85 °C 
T5 ≤ 100 °C

Grupo de gas 

IIA  Amoníaco, metano, 
etano, propano, etc. 

IIB  Citygas, etileno, 
etilglicol, etc. 

IIC  Hidrógeno y 
acetileno

Válvulas direccionales 

EX110     DHWL8 - directa, de corredera 
EX120     DLWH - directo, tipo asiento 
EX130     DPHW - pilotado, de corredera 
EX150     LIDEW-WO, LIDBH-WO - cartuchos ISO pilotados y cubiertas funcionales 
 
Válvulas limitadoras de presión 

CX030     AGAM-WO, ARAM-WO - pilotadas, con válvula solenoide para purga

3 VÁLVULAS ON-OFF

Marcado de la placa de datos técnicos según ATEX 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Gas - grupo II 1G - Zona 0, 1, 2

COW-***

20**

*********e

a
b
c
d

f g

h

a   Organismo notificado ATEX y número de certificado 

b   Marcado según la directiva ATEX 

c   Organismo notificado IECEx y número de certificado 

d   Marcado según el esquema IECEx 

e   Características eléctricas 

f   Código del modelo de solenoide 

g   Número de serie del solenoide 

h   Temperatura ambiente



X050

Clasificación ATEX, IECEx - para Gas grupo I - Minería

Grupo de equipos 

I  Minas 

Categoría de equipo 
M2  Alta protección

I M2 Ex

Marca a prueba 
de explosiones

ia, ib MbI

Método de protección 
ia  Seguridad intrínseca 

(zona de gas 0) 
ib  Seguridad intrínseca 

(zona de gas 1 y 2)

Nivel de protección 
del equipo 

Mb  Alta protección 
(desenergizado con 
presencia de gas)

Grupo de gas 

I  Metano

Marcado de la placa de datos técnicos según ATEX e IECEx 

4 VÁLVULAS ON-OFF

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Válvulas direccionales 

EX110     DHWL8/M - directa, de corredera 
EX120     DLWH/M - directa, tipo asiento 
EX130     DPHW/M - pilotada, de corredera 
EX150     LIDEW/M-WO, LIDBH/M-WO - cartuchos ISO pilotados y cubiertas funcionales 
 
Válvulas limitadoras de presión 

EX030     AGAM/M-WO, ARAM/M-WO - pilotada, con válvula solenoide para purga de aire

Gas - grupo I M2 - Minería

a   Organismo notificado ATEX y número de certificado 

b   Marcado según la directiva ATEX 

c   Organismo notificado IECEx y número de certificado 

d   Marcado según el esquema IECEx 

e   Características eléctricas 

f   Código del modelo de solenoide 

g   Número de serie del solenoide 

h   Temperatura ambiente

COW/M-***

20**

*********
e

a
b
c
d

f g

h



5 BARRERA DE ALIMENTACIÓN

12/24

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

GX010     Y-BXNE Barrera de alimentación

Gas - grupo II 1G - Zona 0, 1, 2 
Polvo - grupo II 1D - Zona 20, 21, 22

Clasificación ATEX e IECEx - para Gas grupo II

II 1G

Grupo de equipos 

II   Industrial 

Categoría de equipo 
1  Muy alta protección 

Adecuado para su uso 
G  Gas

Ex IIB / IICia

Método de protección 
ia  Seguridad intrínseca 

(zona de gas 0)
Marca a prueba 
de explosiones

Grupo de gas 

IIB  Citygas, etileno, 
etilglicol, etc. 

IIC  Hidrógeno y acetileno

Clasificación ATEX e IECEx - para Polvo grupo II

II 1D

Grupo de equipos 

II   Industrial 

Categoría de equipo 
1  Muy alta protección 

Adecuado para su uso 
D  Polvo

Ex ia D

Método de protección 
ia D  Seguridad intrínseca 

(zona de polvo 20)
Marca a prueba 
de explosiones


